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1: ø17 mm (20 mm*) - 2: ø20 mm (24 mm*) - 3: 12,5x12,5 mm (16,5 mm*) - 4: 12,5x29 mm (16,5x33 mm*) - 5: 17x17 mm (22 mm*)
6: 22x22 mm (28 mm*) - 7: 17x24 mm (20x27 mm*) - 8: 17x37 mm (20x30 mm*) - 9: 20x44 mm (24x48 mm*)

Scala 1:1
Scale1:1

* Passo minimo
* Minimum distance

Tutti i modelli sono disponibili 
anche in versione retroilluminata 
All keyboards are available in back 
lighted version

Ideale per l�utilizzo in bancomat, pin pad 
e zone in cui Ł necessario inserire codici 
di accesso. L�elevata resistenza alle di�e-
renti sollecitazioni, dagli atti vandalici al 
non corretto utilizzo, garantisce alti livelli 
di sicurezza. Grazie alla retroilluminazione 
Ł possibile l�uso anche in luoghi scarsa-
mente illuminati. La buona digitabilità 
completa le caratteristiche della tastiera, 
rendendola uno strumento di lavoro a�-
dabile e durevole.
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Modulo Digi-Inox
Digi-Inox Module

Strato protettivo in PET
Protection layer PET

Cupola metallica
Metal dome 

Eventuale LED di 
retroilluminazione
Potential LED lights
   

PCB

Frontale in acciaio inox
Stainless steel frontpanel

Guarnizione siliconica
Silicon seal

Eventuale guarnizione 
neoprenica
Potential neoprene seal

Predisposizione per pannello frontale spessore 2,0 mm e su richiesta anche per spessore 2,5 e 3,0 mm
Predisposed to frontpanel thickness 2,0 mm and on demand to 2,5 and 3,0 mm thickness

Tasto modulare Digi-Inox
Modular Key Digi-Inox

Catalogo Tastiere Standard

Q12R20R17

Standard Keyboards Catalogue

Ideal for use in: cash point machines, pin 
pad and areas where access code introduc-
tion is necessary. The high resistance to vari-
ous prodding as vandal acts or non correct 
use, is a guarantee for high security levels. 
The back lighted version allows use in places 
or areas with low illumination Its good digit 
resistance completes keyboard’s characteris-
tics and make it a reliable and durable work 
instrument.

Modelli tasti standard
Standard key models

Modelli utilizzati sulle tastiere standard. Gli altri modelli standard sono a richiesta, per una personalizzazione del prodotto
Key Models used in standard keyboards. The other standard models are available on demand for a little customization

Materiale
Material 

Corpo tasto in acciaio inox 316L,
guarnizione di tenuta in gomma siliconica

Stainless steel keybody 316L, silicon rubber seal

Corsa
Switch stroke 0,6 mm +/- 0,1 mm

Modalità di connessione
Connection

Cavo terminato con connettore Minidin PS/2 o USB
Cable ending with Minidin PS/2 or USB connector

Forza di attuazione
Actuation force

4,5N (tipico)
4,5N (typical)

Nr. operazioni
Life expectancy

>3.000.000 cicli
>3.000.000 cycles

Grado di protezione
Protection degree

IP65 con Track-ball, IP54 senza Track-ball
With Track Ball IP 65 / Without Track Ball IP 54

Grado di protezione 
contro atti di vandalismo
Protection degree against 
vandal-acts

IK08

Resistenza di contatto
Contact resistance <30 Ohm

Corrente e tensione
Power input Imax = 50 mA - Vmax = 25 Vac/dc

Resistenza di isolamento
Insulation resistance >500K Ohm

Temperatura 
di esercizio
Operating temperature

-25°C/+85°C


