] . [ ] e 0 R [ P [] . ® [ ] [ I ]
e - s, ® 0 ®
. ®
GRAF@S R
TASTIERE A MEMBRANA . ‘
'.. e Catalogo Tastiere Standard

A Ce0mox

Standard Keyboards Catalogue

E il risultato della continua attivita di ricer-
ca e sviluppo realizzata da Grafos.

Materiale Qo.rpo ta§to N acciaio inox 3].6,L’ ) Ideale per I'utilizzo in internet point, chio-

Material guarnizione ditenutain gomma siliconica schi multimediali e in tutte quelle situa-

Stainless steel keybody 3161, silicon rubber seal Jioni in cui & il feed back tattile a fare Ia

T d I F- I N differenza, questa tastiera garantisce la
aStO I I IO u are It- OX Corsa massima resa ed unelevata facilita di di-
Switch stroke 1.5 mm +/-0,1 mm gitazione, analoga a quella di una tastiera

Modular key Fit-INox

Modalita di connessione
Connection

Cavo terminato con connettore Minidin PS/2 o USB
Cable ending with Minidin PS/2 or USB connector

da computer tradizionale.

This keyboard is the result of the continuous

Forza C!I attuazione 1,5N (tlp{CO) research and development process of Grafos.

Actuation force 1,5N (typical) Ideal for use in internet points, multimedia
Modulo Fit-Inox Elemento elastico in acciaio inox Frontale in acciaio inox Nr. operazioni >2.000.000 cicli kiosk and all the situations where a high
Module Fit-Inox Contact bounce Stainless steel frontpanel Life expectancy >2.000.000 cycles tactile feed-back makes the difference.

Grado di protezione
Protection degree

IP65 con Track-ball, IP54 senza Track-ball
With Track Ball IP 65 / Without Track Ball IP 54

This keyboard guarantees the maximum
performance and a high digit ease that can
be assimilated to a traditional PC keyboard.

%{ 1 o o Grado di protezione
‘ / \ ‘ Guarnizione siliconica contro atti di vandalismo K08 _ )
\—/ \—‘ silicon seal Protection degree against Modelli tasti standard Modelli utilizzati sulle tastiere standard. Gli altri modelli standard sono a richiesta, per una personalizzazione del prodotto
———— Frame metallico vandal-acts Standard key models Key Models used in standard keyboards. The other standard models are available on demand for a little customization
Metal frame Resistenza di contatto <100 Ohm
Contact resistance Scala 1.1
Eventuale LED di Contatto NO PCB Corrente e tensione Imax = 50 MA -Vmax = 25 Vac/dc Scale1:1
retroilluminazione Contact NO Power input 1 2 3 5 * Passo minimo
Potential LED lights Resistenza di isolamento * Minimum distance
Insulation resistance >500K0nm
E16 ® Tutti i modelli sono disponibili
Temperatura anche in versione retroilluminata
di esercizio -25°C/+85°C All keyboards are available in back
Operating temperature lighted version
1:12,5x12,5mm (16,5 mm*) - 2: 12,5x29 mm (16,5x33 mm?*) - 3: 17x17 mm (22 mm*) - 4: 14x16 mm (20 mm*) - 5: 14x34 mm (20x40 mm*)




